
KOVAAKIN
KOVEMPI

4-LEIKKUINEN

SDS+

SORMATILTA!
PORANTERÄ

UUDEN SUKUPOLVEN  TE-
RÄGEOMETRIAN ANSIOS-
TA KÄYTTÄJÄ SAA KAI-
KEN SUORITUSKYVYN IRTI 
NYKYAIKAISISTA PORA-
VASAROISTA 

MIKSI 4-LEIKKUINEN TERÄ ON 2-LEIKKUISTA PORANTERÄÄ PAREMPI?

ERIKOISTERÄKSINEN, OP-
TIMOITU  TERÄ VÄHENTÄÄ 
KÄYTTÄJÄÄN KOHDISTU-
VAA TÄRINÄÄ JA KESTÄÄ 
MURTUMATTA

4-LEIKKUISEN PORAREI-
KÄ ON PYÖREÄMPI JA  
MITTATARKEMPI, LISÄKSI 
TERÄN KÄYTTÖIKÄ ON 
2-LEIKKUISTA PIDEMPI

 LUE LISÄÄ 4-LEIKKUISENEDUISTA KÄÄNTÖ-PUOLELTA!

TÄYSKOVAMETALLIKÄRKI 
PORAUTUU TASAISESTI 
KOVIMPAANKIN KIVEEN 
JA VÄHENTÄÄ TERÄN 
KIINNIJUUTTUMISRISKIÄ 
TERÄSBETONISSA 



5 x 110 50 51750
5 x 160 100 51751

5,5 x 110 50 51754
5,5 x 160 100 51755
6 x 110 50 51757
6 x 160 100 51758
6 x 210 150 51759

6,5 x 160 100 51762
8 x 110 50 51771
8 x 160 100 51772
8 x 210 150 51773
8 x 260 200 51774

10 x 160 100 51780
10 x 210 150 51781
10 x 450 400 51784
12 x 160 100 51788
12 x 210 150 51789
12 x 450 400 51792

TEHOLLINEN 
PITUUS

TUOTE-
KOODI

MUISTA!LAADUKAS TERÄ+ LAADUKKAAT KIINNIKKEET
=SUJUVA JA LUOTETTAVA ASENNUS

OMINAISUUDET JA EDUT  SDS+ 4-LEIKKUINEN

VALIKOIMA   SDS+ 4-LEIKKUINEN

4-SPIRAALINEN KIERUKKA
•	 Poistaa tehokkaasti porauspölyn
•	 Vakauttaa pyörimisliikettä
•	 Vähentää tärinää ja kulumista
•	 Välittää porausenergian kärkeen

ISTUKKA

PGM -TARKASTUSLEIMA
•	 Porareiän geometria vaikuttaa oleellisesti 

kiinnikeasennusten luotettavuuteen ja 
turvallisuuteen

•	 Leimattu tuote on PGM -tarkastusyhteisön 
vaatimusten mukaista huippulaatua

TÄYSKOVAMETALLIKÄRKI  
•	 Valmistettu yhdestä kovametallipalasta ja 

kiinnitetty erikoisteräksiseen runkoon
•	 Kestää suuren poraustehon
•	 Pidempi käyttöikä tavalliseen 2-leikkuiseen 

poranterään verrattuna

4-LEIKKUINEN TERÄ
•	 Leikkaa mittatarkan ja symmetrisen 

pyöreän porareiän
•	 Vähentää kiinnijuuttumisriskiä 

teräsbetoniin porattaessa
•	 Keskityskärki helpottaa kohdista-

mista eikä lipsu aloituskohdasta

mm

KOKO 
PITUUS

mm

KIILA-ANKKURIT

BETONIRUUVIT

VAARNAT


